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Copyright © Caleffi S.p.a. 

 
NOTE LEGALI 
Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito, tradotto o memorizzato senza 
l’autorizzazione scritta di Caleffi S.p.a. 
Caleffi S.p.a. adotta una politica di innovazione continua, pertanto si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto 
descritto nel presente manuale, anche nel design e nelle caratteristiche tecniche, senza preavviso.  
In nessuna circostanza Caleffi S.p.a. sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite economiche o di dati o di qualsiasi danno speciale, 
incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato. 
I termini di garanzia sui prodotti sono riportate nei contratti di vendita, le indicazioni per lo smaltimento dei materiali nella documentazione di 
prodotto. 
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE  

Il ripartitore con sonda remota è fornito in una confezione di plastica con il seguente materiale: 
·  Un ripartitore con sonda remota modello 100RE con cavo lungo 1,5 - 2 mt 
·  Un kit di fissaggio al muro del ripartitore composto da: 

�  Due tasselli diametro 6 mm, due viti e due rondelle 
�  Due fascette in plastica per bloccare il cavo della sonda per ridurre la lunghezza in eccesso 

del medesimo cavo 
�  Una fascetta stringi tubo per il montaggio sonda a contatto sul tubo del termoconvettore a 

lamelle 
�  Una basetta in alluminio per il montaggio sonda a contatto per termoconvettore a vasca.  

 

ASSEMBLAGGIO 

Sistemi di fissaggio per convettore con sensore est erno, montaggio con viti o 
fascette 

  SCHEMA DI 
ACCOPPIAMENTO 

Termoconvettore con lamelle 
singole 

 

Singola batteria 
senza serpentina 611 

Termoconvettore con lamelle 
singole 

 

Doppia o tripla 
batteria senza 
serpentina 

612 

 
 Termoconvettore con 
serpentina 

 
 

Singola, doppia o 
tripla batteria con 
serpentina 

613 
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Sistemi di fissaggio per convettore con sensore est erno, montaggio a saldare 

  SCHEMA DI 
ACCOPPIAMENTO 

Convettore a vasca 

 

 621 

 

Montaggio con viti o fascette   

Questo tipo di montaggio viene utilizzato quando il ripartitore deve essere montato sul convettore ed è 
necessario garantire la conformità del conteggio. 
In questo caso il sensore a distanza esterno viene fissato direttamente sul convettore o sul radiatore, mentre 
il ripartitore va montato a parete. 
N.B. La sonda remota deve essere installata in modo che rimanga traccia di un qualsiasi tentativo di 
scollegamento della sonda. È quindi indispensabile l’utilizzo di un marcatore sul filetto del perno in rame e 
della vite di chiusura della fascetta. Utilizzare vernice rossa  che renda evidente qualsiasi svitamento. 
 

Montaggio a saldare 

In questo caso il sensore a distanza esterno viene fissato con le viti a saldare direttamente sul convettore o 
sul radiatore, mentre il ripartitore va montato a parete. 
N.B. La sonda remota deve essere installata in modo che rimanga traccia di un qualsiasi tentativo di 
scollegamento della sonda. È quindi indispensabile l’utilizzo di un marcatore sul filetto del perno in rame e 
delle viti a saldare. Utilizzare vernice rossa  che renda evidente qualsiasi svitamento. 
 
 

Determinazione della posizione del ripartitore 

Dato che il sensore per la temperatura ambiente alloggiato nel ripartitore influenza la misurazione, per 
garantire una rilevazione a norma il ripartitore deve essere posizionato ad una distanza non inferiore a 10 
cm dal radiatore e ad una altezza pari alla metà dell’altezza del radiatore. 
 

 
 
Per segnare sulla parete i punti in cui eseguire i fori per montare il ripartitore, ci si può aiutare con il fondo in 
plastica.     
Per fissare l’apparecchio alla parete, utilizzare il kit di fissaggio specificamente indicato. 
Avvolgere il cavo utilizzando le fascette blocca cavo e nasconderlo nel contenitore del convettore 

10 cm 

0,5 * H H 
10 cm 

H 

0,5 * H 
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Determinazione della posizione del sensore 

In generale vale sempre la regola del 75% sulla “colonna di acqua” tra ingresso e uscita. Nella figura 
seguente viene mostrato il caso generale.   
Gli schemi di montaggio mostrano in dettaglio le regole da seguire per ogni specifica tipologia di convettori. 
 

 
 
 

 

 
 

Indice Schemi di Montaggio per Convettori  

  KIT DI FISSAGGIO  

611 Termoconvettore con lamelle singole Integrato nel Ripartitore  

612 Termoconvettore con lamelle singole Integrato nel Ripartitore  

613 
 
 Termoconvettore con serpentina 

Integrato nel Ripartitore  

   

621 Convettore a vasca Integrato nel Ripartitore  
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Schemi di Montaggio per Convettori  

611 SCHEMA 
convettore a singola batteria alette singole 

 Tubi da 14 a 24 mm 

 (1)      (2)  

 (3)      (4)  

E’ necessario preparare il sensore, sostituendo la placchetta in alluminio con la fascetta stringi tubo fornita 
nella confezione. Aiutarsi con una chiave a tubo dei 5,5 mm e montare la fascetta come indicato in (3). 
Rimuovere, con l’uso della pinza (1) due o tre alette (2) nella posizione indicata di seguito. 
Calare la fascetta (3) tra le lamelle e richiuderla.  Utilizzare  un cacciavite a croce per stringere la fascetta 
fino a bloccarla completamente (4).  Fare in modo che il filo del sensore non sia a diretto contatto delle 
lamelle. Per rendere evidente qualsiasi svitamento è indispensabile l’utilizzo di un marcatore sul filetto del 
perno in rame e della vite di chiusura della fascetta: utilizzare vernice rossa. 

POSIZIONE DEL RIPARTITORE SUL CONVETTORE  
In generale vale sempre la regola del 75% sulla “colonna di acqua” tra ingresso e uscita: 

 
Convettori a uno s trato solo,  
connessioni  nei lati opposti  

Convettori a uno strato solo,  
connessioni dallo stesso lato 

 
  

ELEMENTI DI FISSAGGIO 
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612 
SCHEMA 
convettore a doppia o tripla batteria alette 
singole 

Tubi da 14 a 24 mm 

 (1)      (2)  

 (3)      (4)  

E’ necessario preparare il sensore, sostituendo la placchetta in alluminio con la fascetta stringi tubo fornita 
nella confezione. Aiutarsi con una chiave a tubo dei 5,5 mm e montare la fascetta come indicato in (3). 
Rimuovere, con l’uso della pinza (1) due o tre alette (2) nella posizione indicata di seguito. 
Calare la fascetta (3) tra le lamelle e richiuderla.  Utilizzare  un cacciavite a croce per stringere la fascetta 
fino a bloccarla completamente (4).  Fare in modo che il filo del sensore non sia a diretto contatto delle 
lamelle. Per rendere evidente qualsiasi svitamento è indispensabile l’utilizzo di un marcatore sul filetto del 
perno in rame e della vite di chiusura della fascetta: utilizzare vernice rossa. 

POSIZIONE DEL RIPARTITORE SUL CONVETTORE  
Convettori a due strati,  

connessioni  nei lati opposti  
Convettori a tre  strati ,  

connessioni dallo stesso lato 

  
In generale vale sempre la regola del 75% sulla “colonna di acqua” tra ingresso e uscita. 

ELEMENTI DI FISSAGGIO 
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613 SCHEMA 
convettore con serpentina 

Tubi di diametro da 14 a 24 mm  

 

 
E’ necessario preparare il sensore, sostituendo la placchetta in alluminio con la 
fascetta stringi tubo fornita nella confezione. Aiutarsi con una chiave a tubo dei 
5,5 mm e montare la fascetta come indicato in (3). 
Calare la fascetta nella curva di raccordo della serpentina e richiuderla.  
Utilizzare  un cacciavite a croce per stringere la fascetta fino a bloccarla 
completamente (4).  Fare in modo che il filo del sensore non sia a diretto 
contatto dei tubi. Per rendere evidente qualsiasi svitamento è indispensabile 
l’utilizzo di un marcatore sul filetto del perno in rame e della vite di chiusura della 
fascetta: utilizzare vernice rossa. 

Singola 
Batteria 

 

Doppia 
Batteria 

 

Tripla 
Batteria 

 
 

POSIZIONE DEL RIPARTITORE SUL CONVETTORE  
Applicare la regola del 75% sulla “colonna di acqua” tra ingresso e uscita e posizionare il sensore sulla curva più 
prossima al 75%. 

 
 

ELEMENTI DI FISSAGGIO 

                                           

 



 

��������	�����������������������������������
��
��� �
���������	�����������	��������������������������� �����������	����	��
 

621 SCHEMA 
termoconvettore a vasca 

   

                            

 
 

POSIZIONE DEL RIPARTITORE SUL CONVETTORE  

 

Il sensore a distanza viene montato sulla camera di ritorno, 
dove va fissato al 50% dell’altezza. Per rendere evidente 
qualsiasi svitamento è indispensabile l’utilizzo di un 
marcatore sul filetto del perno in rame e delle viti a saldare: 
utilizzare vernice rossa. 

Note: 
a) Scegliere la dimensione dei prigionieri più adatta al 
caso, tenendo conto dello spessore di 2 mm già occupato 
dalla piastrina in alluminio del dispositivo più il dado 
esagonale. 
 
b) Rimuovere la vernice dal lato del convettore nei punti in 
cui verranno saldati i prigionieri. 
 
c) Saldare le viti nell’incavo tra due rilievi  
 
d) Tagliare con un tronchesino la parte in eccedenza 
perché potrebbe danneggiare il dispositivo. 
 

                     
 
e) In caso di errore non rimuovere i prigionieri già saldati, si 
rischia di danneggiare il radiatore, tagliarli il più possibile 
alla base. 

ELEMENTI DI FISSAGGIO  

 
 
 
 
 
 

SI NO 
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